MEMORIAL DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

(CONFORME NBR 9077/1993 – ABNT)

OBRA: .........................................................................................................................................

LOCAL:........................................................................................................................................

PROPRIETÁRIO:.........................................................................................................................

AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.................................................................................

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

OCUPAÇÃO:...................................................

ÁREA TOTAL:.................................................

Nº DE PAVIMENTOS:.....................................

Nº DE SUBSOLOS:.........................................

ALTURA:.........................................................

ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO:....................

2. CLASSIFICAÇÃO

2.1 QUANTO À OCUPAÇÃO (Tabela 1)

GRUPO
OCUPAÇÃO
DIVISÃO
DESCRIÇÃO






2.2 QUANTO À ALTURA (Tabela 2)

CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
ALTURA





2.3 QUANTO ÀS DIMENSÕES EM PLANTA (Tabela 3)

ENFOQUE
ÁREA
CÓDIGO
CLASSE
PARAMETRO DE ÁREA













2.4 QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS (Tabela 4)

CÓDIGO
TIPO
ESPECIFICAÇÃO





2.5 QUANTO AO DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA (Tabela 5)

GRUPO
DIVISÃO
POPULAÇÃO
CAPACIDADE UNIDADE DE PASSAGEM
Nº DE UNIDADES
LARGURA DE SAÍDA








2.6 DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS  (Tabela 6)

TIPO
GRUPO DE OCUPAÇÃO
SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS



SAÍDA ÚNICA
MAIS DE UMA SAÍDA






2.7 NÚMERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA  (Tabela 7)

GRUPO
DIVISÃO
ALTURA
DIMENSÃO
Nº DE SAÍDAS
TIPO DE ESCADA








3. SISTEMA ADOTADO

· Circulação com larguras de:.............................................;de acordo com o mínimo exigido que é de................

· Escadas ..........................................com larguras de...................; de acordo com o mínimo exigido que é de...............

· Diversas portas destinadas à saída de emergência, com abertura no sentido da rota de fuga, de acordo com o mínimo exigido.

